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°C m3/hod kPa m3/hod kPa kW

80 0,47 1 1,91 1 10

80 0,95 2 3,72 1 20

80 1,42 5 5,62 4 30

80 1,9 10 7,52 6 40

65 0,51 1 2,56 1 12

65 0,68 1 3,39 1 16

65 0,86 2 4,28 2 20

65 1,15 2 5,7 4 26

80 0,72 1 2,9 1 15

80 1,44 3 5,64 2 30

80 2,16 7 8,52 5 45

80 2,88 13 11,4 8 60

65 0,78 1 3,89 1 18

65 1,04 2 5,15 2 24

65 1,31 2 6,49 4 30

65 1,75 3 8,65 5 40

45 0,69 1 3,46 2 8

45 0,86 2 8,5 5 10

45 1,04 2 10,2 8 12

70 0,72 1 2,9 1 22

60 0,72 1 2,9 1 17

50 0,72 1 2,9 1 11

70 1,44 4 5,64 3 39

60 1,44 4 5,64 3 29

50 1,44 4 5,64 3 19

70 2,16 9 8,52 6 54

60 2,16 9 8,52 6 40

50 2,16 9 8,52 6 27

70 2,88 13 11,4 11 70

60 2,88 13 11,4 11 51

50 2,88 13 11,4 11 33

Výkonová tabulka a ceník                                                                                                                                                      

bazénových Titanových výměníků BOWMAN 40, 60 a solar 70 Titan           

5113-3T

České                            

označení

info @ vymeniky.cz,    Tel:   261 112 826

Anglické                               

označení

BOWMAN Solar 70 Titan

BOWMAN 40 Titan 5113-2T

BOWMAN 60 Titan

5113-5T


